
                 � Компания АБРАДОКС 
Паспорт изделия. Инструкция по монтажу, установке и эксплуатации. 

Шаровые краны нержавеющие из стали AISl316 (CFSM) DN 15-150 PN 40 (до DN 50) Ру16 в (DN 65-150) фланец/фланец 
Тип ABRA-BV41 

Конструктивные решения и стабильное качество производства обеспечивает шаровым кранам ABRA-BV41 самую высокую степень 
герметичности - класс «А» (по ГОСТ 9544-93). 

Внешний вид шаровых кранов нержавеющих из стали 
АI5I316 (CFSM) DN 15-150 PN 40 фланец/фланец. 
Тип ABRA-BV41 

Чертеж габаритный шарового крана ABRA-BV41 
( размеры в таблице ниже): 
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DNI 25-D 150 
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Рабочие среды и применения. 
Основные технические характеристики: 
- Максимальное давление 16/40 бар
- Максимальное давление для пара 8 бар
- Максимальная рабочая температура 180 °С
- Максимально допустимая температура 200 °С
- Гидравлический тест на холодной воде 24/64 бар
Основные области применения - применяется в качестве запорной
трубопроводной арматуры в нижеследующих системах:
В любых системах на следующих средах: вода, в т.ч. техническая, питьевая, 
сетевая, подпиточная, дистиллированная и т.д.; многие солевые водные 
растворы; водяной пар (до 8 бар); сжатый воздух; нейтральные газы, 
природный газ; фреоны (хладоны, хладагенты)- газообразные спирты, уксусная 
кислота, их растворы; антифризы, в т.ч. водно-гликолевые; аммиак; 
перхлорэтилен = тетрахлорэтилен = ПЭ строго до 120°С - только жидкий; 
слабоагрессивные среды; светлые и темные нефтепродукты; прочие среды; 
холодное водоснабжение (ХВС); горячее водоснабжение (ГВС); 
теплоснабжение с любым стандартным теплоносителем (включая антифризы); 
паровые системы (паровые линии, паропроводы) до 200°С; конденсатные 
линии; технологическое водоснабжение; газопроводы нейтральных и 
инертных газов, включая природный (натуральный) газ; водоподготовка и 
водозабор; транспортировка минеральных и синтетических масел и т.д. 
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Условное графическое изображение 
шарового крана из нержавещей стали 

на чертежах и схемах 
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Вариант 1. 

Правильный, но редкий 
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Вариант 2. 

Знак "Вентиль проходной". 
Шаровой кран так обозначать неверно, 

но обозначают так часто. 
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Вариант 3. 

Знак "Задвижка клиновая или шиберная" 
Шаровой кран так обозначать неверно, 

но обозначают так часто. 
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Вариант 4. 

Знак "Задвижка клиновая или шиберная" 
Шаровой кран так обозначать неверно, 

но обозначают так часто. 








