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Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С. 
Техническое обслуживание не требуется.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 73.113.ХХХ.А.16
С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ДОСТУПА (СЕКРЕТКОЙ), ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 020-150
PN 16

Примечание:
•	 Краны шаровые DN 020-150 с системой защиты доступа (секреткой) поставляются в комплекте с рукояткой. 
•	 Ключ секретки М10 в комплект поставки не входит. Поставляется по запросу.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) A

(размер
рукоятки, мм)

Масса, 
(кг)DH D L D1 D2 H

020 КШГ 73.113.020.А.16 16 51 105 150 74 38 100 140 3,2

025 КШГ 73.113.025.А.16 16 57 115 160 74 38 103 140 4,2

032 КШГ 73.113.032.А.16 16 76 140 180 74 38 112,5 180 5,7

040 КШГ 73.113.040.А.16 16 89 150 200 74 38 119 180 5,9

050 КШГ 73.113.050.А.16 16 108 160 250 89 57 166,5 275 11

065 КШГ 73.113.065.А.16 16 127 180 290 89 57 176 275 13,5

080 КШГ 73.113.080.А.16 16 152 195 300 89 57 213,5 365 19

100 КШГ 73.113.100.А.16 16 178 215 350 89 57 240,5 365 30

125 КШГ 73.113.125.А.16 16
Информация предоставляется по запросу

150 КШГ 73.113.150.А.16 16

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С / P235GH

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C), NBR

Уплотнение по шпинделю FPM, NBR

Фланец присоединительный Сталь 20

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С. 
Техническое обслуживание не требуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN Масса
(кг)D D1 DH D3 n L H2 A

40 КШГ 70.415.040.А.16 16 145 110 145 18 4 77 138 180 4,5

50 КШГ 70.415.050.А.16 16 160 125 160 18 4 86 145 277 5,7

65 КШГ 70.415.065.А.16 16 179 145 165 18 4 106 156 277 7,9

80 КШГ 70.415.080.А.16 16 194 160 181 18 4 121 194 365 9,5

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.415.ХХХ.А.16
 КОМПАКТНЫЙ, МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 040-080
PN 16

Примечание:
•	 Краны шаровые DN 040-080 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 * В качестве стандартного крепежа для данного типоразмера рекомендуются сквозные шпильки.

При заказе просим полностью прописывать артикул по каталогу.
Пример при заказе крана с рукояткой:

КШГ 70.413.080.А.16

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C)

Уплотнение по шпинделю FPM, NBR

Фланец присоединительный Сталь Ст20

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С. 
Техническое обслуживание не требуется.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) Масса

(кг)

Рекомендован
стационарный

редукторD D1 DH D3 n L H2 A

100 КШГ 71.413.100.А.16 16 215 180 178 18 8 160 243 364 17,9  

125 КШГ 71.413.125.А.16 16 245 210 219 18 8 190 275,5 650 27,7  

150 КШГ 71.413.150.А.16 16 280 240 262 22 8 235 156 277 12,4  

200 КШГ 71.413.200.А.16 16 Информация предоставляется по запросу  

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.413.ХХХ.А/Р.16 
КОМПАКТНЫЙ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 100-200
PN 16

Примечание:
•	 Краны шаровые DN 100-150 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 Краны шаровые DN 200 поставляется только в комплекте с редуктором.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C)

Уплотнение по шпинделю FPM, NBR

Фланец присоединительный Сталь Ст20

При заказе просим полностью прописывать артикул по каталогу.
Пример при заказе крана с рукояткой: КШГ 70.413.100.А.16

Пример при заказе крана с редуктором: КШГ 71.413.200.Р.16

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.423.ХХХ.А.16
ПОД ЗАДВИЖКУ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 050-150
PN 16

Примечание:
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместес краном по запросу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) Масса

(кг)DH D L H1 H2 A

050 КШГ 70.423.050.А.16 16 76 160 180 44 129 180 6,2

065 КШГ 70.423.065.А.16 16 89 180 200 46 135 180 9,1

080 КШГ 70.423.080.А.16 16 108 195 210 74 145 275 12,5

100 КШГ 70.423.100.А.16 16 127 215 230 74 154 275 14,8

125 КШГ 70.423.125.А.16 16 152 245 254 92 193 365 22

150 КШГ 70.423.150.А.16 16 178 280 280 132 244 650 25,4

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® под задвижку (со строительной длиной задвижки по ГОСТ 3706-93) применяются 
в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +100 °С. 
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C), NBR

Уплотнение по шпинделю FPM, NBR

Фланец присоединительный Сталь 20

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.102.ХХХ.А.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 050-100
PN 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)DH d t L H1 Н2 А

050 КШГ 70.102.050.А.16(УХЛ) 16 89 57 4 300 41 135 180 F05 2,9

065 КШГ 70.102.065.А.16(УХЛ) 16 108 76 4 360 66 145,3 275 F05 5,1

080 КШГ 70.102.080.А.16(УХЛ) 16 127 89 4 370 66 154 275 F05 6,5

100 КШГ 70.102.100.А.16(УХЛ) 16 152 108 4 390 81 192 365 F07 9,9

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® под задвижку (со строительной длиной задвижки по ГОСТ 3706-93) применяются 
в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

Примечание:
•	 Краны шаровые DN 050-100 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.102.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 050-100
PN 16

Примечание:
•	 Для установки приводов на краны шаровые DN 050-100 используется съемный ISO-фланец.
•	 По запросу кран может поставляться с установленным механическим редуктором, электрическим, электрогидравлическим или пневматическим приводом.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланецDH d t L H1 Н2 ds i 

050 КШГ 71.102.050.Б.16(УХЛ) 16 89 57 4 300 46,9 94,3 М14 16 F05

065 КШГ 71.102.065.Б.16(УХЛ) 16 108 76 4 360 78,3 132,3 18 27 F05

080 КШГ 71.102.080.Б.16(УХЛ) 16 127 89 4 370 78,5 142 18 27 F05

100 КШГ 71.102.100.Б.16(УХЛ) 16 152 108 4 390 96,3 172,5 24 31 F07

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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Стальные шаровые краны под задвижку БРОЕН БАЛЛОМАКС®
КШГ 70.423.ХХХ.А.16 DN 050-150, PN 16, фланец/фланец,
со строительной длиной задвижки по ГОСТ 3706-93

Фланец/фланец, 70.423.050.А.16-70.423.150.А.16, под задвижку БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.102.ХХХ.А/Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 125-500
PN 16

Примечание:
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечивают устойчивость арматуры. 
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Шаровой кран DN 200 поставлятся в комплекте с рукояткой, по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) A

(размер
рукоятки, мм)

ISO*
фланец

Масса
(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH d t L L1 H1 Н2 ds i 

125 КШГ 71.102.125.А.16(УХЛ) 16 178 133 5 390 198,9 132 221 24 40 365 F07 15 AB 210N

150 КШГ 71.102.150.А.16(УХЛ) 16 219 159 5 390 224 136 245 30 50 650 F10 22 AB 215N

200 КШГ 71.102.200.Б.16(УХЛ) 16 273 219 7 390 289,5 152 289 30 60,4 900 F12 40 AB 550N

250 КШГ 71.102.250.Б.16(УХЛ) 16 351 273 6 515 408,1 62,5 238 45 67 - F14 73 AB 550N

300 КШГ 71.102.300.Б.16(УХЛ) 16 426 325 6 610 478,2 85 298 50 84 - F16 129 AB 1250 N

350 КШГ 71.102.350.Б.16(УХЛ) 16 426 377 6 675 524 85 298 50 84 - F16 147 AB 1250 N

400 КШГ 71.102.400.Б.16(УХЛ) 16 530 426 7 755 585 71,5 336,5 60 100 - F16 200 AB 1950 N/PR4

500 КШГ 71.102.500.Б.16(УХЛ) 16 660 530 7 899 703 105,5 435,5 80 112 - F30 402 AB 6800 N/PR6

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20% C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.103.ХХХ.А.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 050-100
PN 16

Примечание:
•	 Краны шаровые DN 050-100 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса 

(кг)DH D L H1 Н2 А

050 КШГ 70.103.050.А.16(УХЛ) 16 89 160 230 41 135 180 F05 8,3

065 КШГ 70.103.065.А.16(УХЛ) 16 108 180 270 91 145,3 275 F05 11

080 КШГ 70.103.080.А.16(УХЛ) 16 127 195 280 91 154 275 F05 13,6

100 КШГ 70.103.100.А.16(УХЛ) 16 152 215 300 116 192 365 F07 18,3

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.103.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 050-100
PN 16

Примечание:
•	 Для установки приводов на краны шаровые DN 050-100 используется съемный ISO-фланец.
•	 По запросу кран может поставляться с установленным механическим редуктором, электрическим, электрогидравлическим или пневматическим приводом.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланецDH D L H1 Н2 ds i 

050 КШГ 71.103.050.Б.16(УХЛ) 16 89 160 230 46,9 94,3 М14 16 F05

065 КШГ 71.103.065.Б.16(УХЛ) 16 108 180 270 78,3 132,3 18 27 F05

080 КШГ 71.103.080.Б.16(УХЛ) 16 127 195 280 78,5 142 18 27 F05

100 КШГ 71.103.100.Б.16(УХЛ) 16 152 215 300 96,3 172,5 24 31 F07

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.103.ХХХ.А/Б.16(УХЛ) 
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 125-500
PN 16

Примечание:
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Шаровой кран DN 200 поставлятся в комплекте с рукояткой, по запросу.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец

A
(размер

рукоятки, мм)

Масса
(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH D L L1 H1 Н2 ds i

125 КШГ 71.103.125.А.16(УХЛ) 16 178 250 325 198,9 132 221 24 40 F07 365 26,6 AB 210 N

150 КШГ 71.103.150.А.16(УХЛ) 16 219 280 350 224 136 245 30 50 F10 650 41 AB 215 N

200 КШГ 71.103.200.Б.16(УХЛ) 16 273 335 410 289,5 152 289 30 60,4 F12 900 58 AB 550 N

250 КШГ 71.103.250.Б.16(УХЛ) 16 351 405 537 408,1 62,5 238 45 67 F14 - 98 AB 550 N

300 КШГ 71.103.300.Б.16(УХЛ) 16 426 460 632 478,2 85 298 50 84 F16 - 165 AB 880 N & RI

350 КШГ 71.103.350.Б.16(УХЛ) 16 426 520 675 524 85 298 50 84 F16 - 210 AB 880 N & RI

400 КШГ 71.103.400.Б.16(УХЛ) 16 530 580 779 585 71,5 336,5 60 100 F16 - 300 AB 1950 N/PR4

500 КШГ 71.103.500.Б.16(УХЛ) 16 660 710 928 703 105,5 435,5 80 112 F30 - 560 AB 6800 N/PR6

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.112.ХХХ.А.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 040-080
PN 16

Примечание:	
•	 Краны шаровые DN 040-080 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса  

(кг)DH d t L H1 H2 A

040 КШГ 70.112.040.А.16(УХЛ) 16 89 48,3 2,6 260 41 135 180 F05 2,7

050 КШГ 70.112.050.А.16(УХЛ) 16 108 57 4 300 66 145,3 275 F05 5,8

065 КШГ 70.112.065.А.16(УХЛ) 16 127 76 4 360 66 154 275 F05 7,7

080 КШГ 70.112.080.А.16(УХЛ) 16 152 89 4 370 81 192 365 F07 10,8

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.112.ХХХ.А/Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 100-200
PN 16

Примечание:	
•	 *Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Шаровой кран DN 100-150 поставлятся в комплекте с рукояткой, по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) A

(размер
рукоятки, мм)

ISO*
фланец

Масса 
(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH d t L L1 H1 Н2 ds i 

100 КШГ 71.112.100.А.16(УХЛ) 16 178 108 4 390 230 132 221 24 40 365 F07 16,2 AB 210 N

125 КШГ 71.112.125.А.16(УХЛ) 16 219 133 5 390 268 136 245 30 50 650 F10 26 AB 215 N

150 КШГ 71.112.150.А.16(УХЛ) 16 273 159 5 390 326 152 289 30 60,4 900 F12 58 AB 550 N

200 КШГ 71.112.200.Б.16(УХЛ) 16 351 219 7 545 408,1 62 238 45 67 - F14 83 AB 550 N

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.112.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 250-400
PN 16

Примечание:
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 
•	 Герметичность по седлу шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® обеспечивается поджимом седла комплектом пружин со стороны входного и выходного патрубков.
•	 Компенсирующее действие пружин седлового уплотнения позволяет значительно увеличить срок службы шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС®.
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Краны могут поставляться с приварными катушками (переходными кольцами). Необходимо уточнять при заказе размер LK.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN 
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH d t L L1 H1 H2 i ds

250 КШГ 71.112.250.Б.16(УХЛ) 16 426 273 6 640 478,2 85 298 84 50 F16 150 AB 880 N & RI

300 КШГ 71.112.300.Б.16(УХЛ) 16 530 325 6 770 585 71,5 336,5 100 60 F16 202 AB 1950 N/PR4

350 КШГ 71.112.350.Б.16(УХЛ) 16 660 377 7 950 754 105,5 435,5 112,5 80 F30 410 AB 6800 N/PR6

400 КШГ 71.112.400.Б.16(УХЛ) 16 660 426 7 936 705 105,5 435,5 112,5 80 F30 503 AB 6800 N/PR6

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.312.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 500-1400
PN 16

Примечание:
•	 Сферический запирающий элемент кранов шаровых  БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 500-1400 монтируется на неподвижной цапфе (опоре). 
•	 Данная конструкция крана позволяет при управлении потоком газообразной среды (открытие и закрытие) прикладывать меньший момент сил. 
•	 Герметичность по седлу шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® обеспечивается поджимом седла комплектом пружин со стороны входного и выходного патрубков.
•	 По запросу краны шаровые БРОЕН БАЛЛОМАКС®. поставляется или с седлами одностороннего действия (SPE) или с реверсивными седлами (DPE).
•	 По запросу краны шаровые БРОЕН БАЛЛОМАКС® поставляются с системой контроля протечек, а также, по запросу, с системой смазки.
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Краны могут поставляться с приварными катушками (переходными кольцами). Необходимо уточнять при заказе размер L.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN 
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH d t L L1 X1 X2 H1 H2 i ds

500 КШГ 71.312.500.Б.16(УХЛ) 16 813 532 9 990 669 535 350 505 566 110 72 F25 1360 AB 2000 N LB

600 КШГ 71.312.600.Б.16(УХЛ) 16 945 632 9 1142 765 600 500 570 660 115 72 F25 2050 AB 2000 N LB

700 КШГ 71.312.700.Б.16(УХЛ) 16 1126 722 9 1346 922 750 750 700 790 130 72 F30 3600 AB 3000 N LB/PR4

800 КШГ 71.312.800.Б.16(УХЛ) 16 1300 820 9 1524 1117 800 800 890 900 200 120 F35 5570 A 200 N/PR10

1000 КШГ 71.312.1000.Б.16(УХЛ) 16

Информация предоставляется по запросу1200 КШГ 71.312.1200.Б.16(УХЛ) 16

1400 КШГ 71.312.1400.Б.16(УХЛ) 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +100 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Наименование Кран с реверсивными седлами (double piston effect)

Корпус крана Сталь P235GH / Сталь 09Г2С

Шар Углеродистая сталь + Ni-Cr

Уплотнение шара НNBR-вставка

Уплотнение по шпинделю PTFE+НNBR

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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Примечание:
•	 Краны шаровые DN 040-080 поставляются в комплекте с рукояткой.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе 

с краном по запросу. 
•	 *Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 70.113.ХХХ.А.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 040-080
PN 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)D DH L H1 H2 A

040 КШГ 70.113.040.А.16(УХЛ) 16 150 89 200 41 135 180 F05 6,8

050 КШГ 70.113.050.А.16(УХЛ) 16 160 108 250 90,3 145,3 275 F05 10,8

065 КШГ 70.113.065.А.16(УХЛ) 16 180 127 290 90,5 154 275 F05 13,6

080 КШГ 70.113.080.А.16(УХЛ) 16 195 152 300 115,9 192 365 F07 18,1

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023



i n f o @ b r o e n . r u 41
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

БРОЕН БАЛЛОМАКС® 71.113.ХХХ.А/Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 100-200
PN 16

Примечание:	
•	 ХХХХ - в артикуле соответсвует длине штока (мм).
•	 Высота штока шарового крана изготавливается по заказу (до 3000 мм).
•	 Возможна поставка с присоединительными размерами патрубков в соответствии DIN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец

A
(размер

рукоятки, мм)

Масса
(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH D L L1 H1 Н2 ds i

100 КШГ 71.113.100.А.16(УХЛ) 16 178 215 350 230 132 221 24 40 F07 365 25,4 AB 210 N

125 КШГ 71.113.125.А.16(УХЛ) 16 219 245 400 268 136 245 30 50 F10 650 41 AB 215 N

150 КШГ 71.113.150.А.16(УХЛ) 16 273 280 480 326 152 289 30 60,4 F12 900 72,8 AB 550 N

200 КШГ 71.113.200.Б.16(УХЛ) 16 351 335 567 408,1 62 238 45 67 F14 - 104 AB 550 N

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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Примечание:
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры.  
•	 Герметичность по седлу шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® обеспечивается поджимом седла комплектом пружин со стороны входного и выходного патрубков.
•	 Компенсирующее действие пружин седлового уплотнения позволяет значительно увеличить срок службы шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС®.
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод.
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.113.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 250-400
PN 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)

Рекомендован
стационарный

редуктор (-60 0C)DH D L L1 H1 H2 i ds

250 КШГ 71.113.250.Б.16(УХЛ) 16 426 405 662 478,2 85 298 84 50 F16 177 AB 880 N & RI

300 КШГ 71.113.300.Б.16(УХЛ) 16 530 460 792 585 71,5 336,5 100 60 F16 195 AB 1950 N/PR4

350 КШГ 71.113.350.Б.16(УХЛ) 16 660 520 975 754 105,5 435,5 112,5 80 F30 454 AB 6800 N/PR6

400 КШГ 71.113.400.Б.16(УХЛ) 16 660 580 962 705 105,5 435,5 112,5 80 F30 583 AB 6800 N/PR6

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Корпус крана Сталь 09Г2С

Шар Нержавеющая сталь

Шпиндель Нержавеющая сталь хладостойкая

Уплотнение шара Ф4К20 (PTFE+20%C), NBR, FMVQ

Уплотнение по шпинделю NBR, FMVQ

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С
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i n f o @ b r o e n . r u 43
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) ISO*

фланец
Масса

(кг)

Рекомендован 
стационарный

редуктор (-60 0C)DH D D1 L L1 X1 X2 H1 H2 n отв. х d i ds

500 КШГ 71.313.500.Б.16(УХЛ) 16 813 710 650 1016 669 535 350 505 570 20х33 110 72 F25 1470 AB 2000 N LB

600 КШГ 71.313.600.Б.16(УХЛ) 16 945 840 770 1172 765 600 500 570 660 20х36 115 72 F25 2230 AB 2000 N LB

700 КШГ 71.313.700.Б.16(УХЛ) 16 1126 910 840 1376 922 750 750 700 790 24х36 130 100 F30 3630 AB 3000 N LB/PR4

800 КШГ 71.313.800.Б.16(УХЛ) 16 1300 1020 950 1554 1117 800 800 890 900 24х39 200 120 F35 5610 A 200 N/PR10

1000 КШГ 71.313.1000.Б.16(УХЛ) 16

Информация предоставляется по запросу1200 КШГ 71.313.1200.Б.16(УХЛ) 16

1400 КШГ 71.313.1400.Б.16(УХЛ) 16

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.313.ХХХ.Б.16(УХЛ)
ИСПОЛНЕНИЕ УХЛ, ФЛАНЕЦ/ФЛАНЕЦ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 500-1400
PN 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются в сетях газораспределения, газопотребления и на газопроводах 
с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +100 °С.
Температура окружающей среды: -60 °С до +40 °С.
Техническое обслуживание не требуется.

Примечание:	
•	 Сферический запирающий элемент кранов шаровых БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 500-1400 монтируется на неподвижной цапфе (опоре).
•	 Данная конструкция крана позволяет при управлении потоком газообразной среды (открытие и закрытие) прикладывать меньший момент сил.
•	 Герметичность по седлу шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® обеспечивается поджимом седла комплектом пружин со стороны входного и выходного патрубков.
•	 По запросу краны шаровые БРОЕН БАЛЛОМАКС®. поставляется или с седлами одностороннего действия (SPE) или с реверсивными седлами (DPE).
•	 По запросу краны шаровые БРОЕН БАЛЛОМАКС® поставляются с системой  контроля протечек, а также, по запросу, с системой смазки.
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод. 
•	 Комплекты ответных фланцев, крепежа и прокладок поставляются вместе с краном по запросу.
•	 *Размеры ISO-фланцев смотрите на странице 69.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Наименование Кран с реверсивными седлами (double piston effect)

Корпус крана Сталь P235GH / Сталь 09Г2С

Шар Углеродистая сталь + Ni-Cr

Уплотнение шара НNBR-вставка

Уплотнение по шпинделю PTFE+НNBR

Фланец присоединительный Сталь 09Г2С
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул Тип 
редуктора

Масса
редуктора* (кг)

Размеры (мм)

А В С D Диаметр штурвала

100 КШГ 71.10Х.100.Р.16 РРЗА-С-550.1-37-2М3.96V2-67 6,9 245 315 98 141 200

125 КШГ 71.10Х.125.Р.16 РРЗА-С-550.1-37-2М3.97V2-67 6,9 293,5 363,5 98 141 200

150 КШГ 71.10Х.150.Р.16 РРЗА-С-1200.1-49-3М3.36-67 11,5 331 448 122 191 300

200 КШГ 71.10Х.200.Р.16 РРЗА-С-1200.1-49-3М3.45V2-67 11,5 374,5 491,5 122 191 300

250 КШГ 71.10Х.250.Р.16 РРЗА-С-1900.1-48-5М3.83-67 18 374 604 132,5 303,5 550

300 КШГ 71.10Х.300.Р.16 РРЗА-С-1900.1-48-5М3.77V2-67 18 407 637 132,5 303,5 550

350 КШГ 71.10Х.350.Р.16 РРЗА-С-1900.1-48-5М3.77V2-67 18 407 637 132,5 303,5 550

400 КШГ 71.10Х.400.Р.16 РРЗА-ПлС-6500.1-260-5М3.14V2-67 43 203,5 698,5 374 437 550

500 КШГ 71.10Х.500.Р.16 РРЗА-С2-18000.1-718-5М3.46V2-67 103 651 853,5 274 384 550

600 КШГ 71.30Х.600.Р.16 РРЗА-С2-12500.1-488-4М3.15V2-67 79,5 681 826 276 329,5 400

700 КШГ 71.30Х.700.Р.16 РРЗА-С2-18000.1-718-4М3.15V2-67 79,5 746 891 276 329,5 400

800 КШГ 71.30Х.800.Р.16 РРЗА-С2-25000.1-768-5М3.33V2-67 125 915 1136 332 420 550

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.10Х.100.Р.XX
С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

DN 100-800

Применение механического редуктора:
для управления шаровым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана, а также для достижения
компактности устанавливаемого оборудования.
Температура рабочей среды: -40 °С до +100 °С.
Техническое обслуживание не требуется. 
Управление: БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 250-1400 обязательно оснащается механическим редуктором.

Примечание:
•	 * Масса редуктора с установленным штурвалом.
•	 X – в обозначении крана соответствует типу присоединения.
•	 XX – в обозначении крана соответствует показателю PN
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 71.11Х.100.Р.XX
С МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ, ПОЛНЫЙ ПРОХОД

DN 100-1400

Примечание: 
•	 * Масса редуктора с установленным штурвалом.
•	 Х – в обозначении крана соответствует типу присоединения.
•	 XX – в обозначении крана соответствует показателю PN.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул Тип редуктора Масса
редуктора* (кг)

Размеры (мм)

А В С D Диаметр 
штурвала

100 КШГ 71.11Х.100.Р.16 РРЗА-С-550.1-37-2М3.97V2-67 6,9 293,5 363,5 98 141 200

125 КШГ 71.11Х.125.Р.16 РРЗА-С-1200.1-49-3М3.36-67 11,5 331 448 122 191 300

150 КШГ 71.11Х.150.Р.16 РРЗА-С-1200.1-49-3М3.45V2-67 11,5 374,5 491,5 122 191 300

200 КШГ 71.11Х.200.Р.16 РРЗА-С-1900.1-48-5М3.83-67 18 374 604 132,5 303,5 550

250 КШГ 71.11Х.250.Р.16 РРЗА-С-1900.1-48-5М3.77V2-67 18 407 637 132,5 303,5 550

300 КШГ 71.11Х.300.Р.16 РРЗА-ПлС-6500.1-260-5М3.14V2-67 43 203,5 698,5 374 437 550

350 КШГ 71.11Х.350.Р.16 РРЗА-С2-18000.1-718-5М3.46V2-67 103 651 853,5 274 384 550

400 КШГ 71.11Х.400.Р.16 РРЗА-С2-18000.1-718-5М3.46V2-67 103 651 853,5 274 384 550

500 КШГ 71.31Х.500.Р.16 РРЗА-С2-12500.1-488-4М3.15V2-67 79,5 681 826 276 329,5 400

600 КШГ 71.31Х.600.Р.16 РРЗА-С2-18000.1-718-4М3.15V2-67 79,5 746 891 276 329,5 400

700 КШГ 71.31Х.700.Р.16 РРЗА-С2-25000.1-768-5М3.33V2-67 125 915 1136 332 420 550

800 КШГ 71.31Х.800.Р.16 РРЗА-С2-48000.1-898-8М3.33V2-67 180 1211,5 1503 365 440,5 800

1000 КШГ 71.31Х.1000.Р.16

Информация предоставляется по запросу1200 КШГ 71.31Х.1200.Р.16

1400 КШГ 71.31Х.1400.Р.16

Применение механического редуктора:
для управления шаровым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана, а также для достижения
компактности устанавливаемого оборудования.
Температура рабочей среды: -40 °С до +80 °С.
Техническое обслуживание не требуется.
Управление: БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-1400 обязательно оснащается механическим редуктором.
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.102.ХХХ.Б.16.ХХХХ
ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА, СВАРКА/СВАРКА, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм)

Управление краном
DH d t* L d2 Dkt i H2 Н

040 КШГ 79.102.040.Б.16.ХХХХ 16 76 48,3 2,6 600 38 32 20 58
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Т-ключ шестигранный 
Dkt 32 мм

050 КШГ 79.102.050.Б.16.ХХХХ 16 89 57 4 600 38 32 20 65

065 КШГ 79.102.065.Б.16.ХХХХ 16 108 76 4 600 45 32 20 82

080 КШГ 79.102.080.Б.16.ХХХХ 16 127 89 4 600 45 32 20 92

100 КШГ 79.102.100.Б.16.ХХХХ 16 152 108 4 600 57 32 24 121

125 КШГ 79.102.125.Б.16.ХХХХ 16 178 133 5 600 57 32 24 130

150 КШГ 79.102.150.Б.16.ХХХХ 16 219 159 5 600 76 32 24 151

200 КШГ 79.102.200.Б.16.ХХХХ 16 273 219 7 390 89 50 36 289 Т-ключ Dkt 50 мм, переносной редуктор

250 КШГ 79.102.250.Б.16.ХХХХ 16 351 273 6 515 108 50 36 237
Переносной редуктор

300 КШГ 79.102.300.Б.16.ХХХХ 16 426 325 6 610 108 50 36 321

DN 100-800
PN 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, 
газопотребления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления 
шаровым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при 
бесканальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300, согласно нижеприведенной таблице, управляется или Т-ключом, или переносным редуктором; 
или оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 50).

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 040-300.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 По запросу шаровой кран может поставляться с электрическим, электрогидравлическим или пневматическим приводом.
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул РN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH d t* L L1 d2 H2 B С R E F H

200 КШГ 79.102.200.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 219 7 390 289,5 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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250 КШГ 79.102.250.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 273 6 515 408 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.102.300.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 325 6 610 580 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

350 КШГ 79.102.350.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 377 6 675 665 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

400 КШГ 79.102.400.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 530 426 7 755 716,5 108 355 154,5 222 256,5 257 304

500 КШГ 79.102.500.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-18000.1-718-Ш32.46V2-68 660 530 7 899 913 159 458,5 205,5 256 310 309 355

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.102.ХХХ.Р.16.ХХХХ
СВАРКА/СВАРКА, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

УСИЛЕННОГО ТИПА СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 200-500
PN 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300, согласно таблице на стр. 49, управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или оснаща-
ется стационарным механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 350-500 обязательно оснащается стационар-
ным механическим редуктором.

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 	
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 200-500. 
•	 Управление краном осуществляется с помощью стационарного механического редуктора + Т-ключ диаметром Dkt 32 мм. 
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор; электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 Краны могут поставляться с приварными катушками (переходными кольцами), длиной по 300 мм.
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) Управление 

краномDH d t* L d2 Dkt i Н2 Н

032 КШГ 79.112.032.Б.16.ХХХХ 16 76 42,4 2,6 600 38 32 20 58
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Т-ключ шестигранный
Dkt 32 мм

040 КШГ 79.112.040.Б.16.ХХХХ 16 89 48,3 2,6 600 38 32 20 65

050 КШГ 79.112.050.Б.16.ХХХХ 16 108 57 4 600 45 32 20 82

065 КШГ 79.112.065.Б.16.ХХХХ 16 127 76 4 600 45 32 20 92

080 КШГ 79.112.080.Б.16.ХХХХ 16 152 89 4 600 57 32 24 121

100 КШГ 79.112.100.Б.16.ХХХХ 16 178 108 4 600 57 32 24 130

125 КШГ 79.112.125.Б.16.ХХХХ 16 219 133 5 600 76 32 24 230

150 КШГ 79.112.150.Б.16.ХХХХ 16 273 159 5 600 89 50 36 289 Т-ключ Dkt 50 мм, 
переносной редуктор

200 КШГ 79.112.200.Б.16.ХХХХ 16 351 219 7 545 108 50 36 237
Переносной редуктор

250 КШГ 79.112.250.Б.16.ХХХХ 16 426 273 6 640 108 50 36 321

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.112.ХХХ.Б.16.ХХХХ
СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

УСИЛЕННОГО ТИПА 

DN 032-250
PN 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250, согласно нижеприведенной таблице, управляется или Т-ключом  или переносным редуктором; или 
оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 52).

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход DN 032-250.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 По запросу шаровой кран может поставляться с электрическим, электрогидравлическим или пневматическим приводом.
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH d t* L L1 d2 H2 B С R E F Н

150 КШГ 79.112.150.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 159 5 600 326 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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200 КШГ 79.112.200.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 219 7 545 408 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

250 КШГ 79.112.250.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 273 8 640 625 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.112.300.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 508 325 7 770 755 108 355 154,5 222 256,5 257 304

350 КШГ 79.112.350.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-18000.1-718-Ш32.46V2-68 660 377 7 950 754 159 435,5 205,5 256 310 309 355

400 КШГ 79.112.400.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-18000.1-718-Ш32.46V2-68 660 426 7 936 958,5 159 458,5 205,5 256 310 309 355

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.112.ХХХ.Р.16.ХХХХ
СВАРКА/СВАРКА, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ 

УСИЛЕННОГО ТИПА СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 150-400
PN 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +80 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250 (стр. 51), управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или оснащается стационарным 
механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 300-400 обязательно оснащается стационарным механическим 
редуктором.

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, полный проход, DN 150-400.
•	 Управление краном осуществляется с помощью редуктора для бесканальной прокладки + Т-ключ диаметром Dkt 32 мм. 
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 Краны могут поставляться с приварными катушками (переходными кольцами), длиной по 300 мм.
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.312.ХХХ.Р.16.ХХХХ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА,

СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 500-1200
PN 16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH D t* L L1 X1 X2 X3 H1 H2 H3 d B C R E F H

500 КШГ 79.312.500.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-12500.1-
488-Ш32.15V2-68 813 530 9,5 991 661 535 200 350 112 505 566 159 173 273 262,5 296 342
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600 КШГ 79.312.600.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-18000.1-
718-Ш32.15V2-68 945 630 9,5 1143 766 600 205 500 115 570 660 159 205,5 256 310 309 355

700 КШГ 79.312.700.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-25000.1-
768-Ш32.33V2-68 1126 720 11 1346 922 750 230 750 160 700 790 219 245 330 336 346 397

800 КШГ 79.312.800.Р.16.ХХХХ 16 РРЗА-С2-48000.1-
897-Ш32.33V2-68 1300 820 13 1522 1144 800 280 800 128 890 900 273 265 365 364 388,5 439,5

1000 КШГ 79.312.1000.Р.16.ХХХХ 16
Информация предоставляется по запросу

1200 КШГ 79.312.1200.Р.16.ХХХХ 16

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -40 °С до +100 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 500-1200 обязательно оснащается стационарным механическим редуктором.

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, полный проход, DN 500-1200.
•	 Управление краном осуществляется с помощью редуктора для бесканальной прокладки + Т-ключ диаметром Dkt 32 мм. 
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 Краны могут поставляться с приварными катушками (переходными кольцами), длиной по 300 мм. Необходимо уточнять при заказе размер LK.
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм) Управление

краномDH d t* L d2 Dkt i H2 Н

050 КШГ 79.106.050.Б.10.ХХХХ 10 89 63 5,8 1080 38 32 20 65
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Т-ключ 
шестигранный

Dkt 32 мм

080 КШГ 79.106.080.Б.10.ХХХХ 10 127 90 8,2 1210 45 32 20 92

100 КШГ 79.106.100.Б.10.ХХХХ 10 152 110 10 1250 57 32 24 121

150 КШГ 79.106.150.Б.10.ХХХХ 10 219 160 14,6 1280 76 32 24 151

200 КШГ 79.106.200.Б.10.ХХХХ 10 267 225 20,5 1330 89 50 36 289 Т-ключ Dkt 50 мм, 
переносной редуктор

250 КШГ 79.106.250.Б.10.ХХХХ 10 351 315 28,6 1875 108 50 36 237 Переносной 
редуктор300 КШГ 79.106.300.Б.10.ХХХХ 10 426 355 32,2 2250 108 50 36 336

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.106.ХХХ.Б.10.ХХХХ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 

ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 050-300
PN 10

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300, согласно нижеприведенной таблице, управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или 
оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 55).

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 050-300.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Возможна комплектация кранов до DN 100 телескопическим удлинителем штока, с максимальной высотой штока Н до 1840 мм (стр. 67).
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023



Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

w w w . b r o e n . r u52

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.106.ХХХ.Р.10.ХХХХ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА, СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 200-400
PN 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH D t* L** d H2 B С R E F H

200 КШГ 79.106.200.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 225 20,5 1330 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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250 КШГ 79.106.250.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 315 28,6 1875 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.106.300.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 355 32,2 2250 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

400 КШГ 79.106.400.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 530 500 45,4 2655 159 445 154,5 222 256,5 257 304

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300 (стр. 54), управляется переносным или Т-ключом или переносным редуктором; или оснащается 
стационарным механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 400 обязательно оснащается стационарным 
механическим редуктором.

Примечание: 
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 	
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно. Конкретная величина зависит от длины НСПС.
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 200-400. 
•	 Управление краном осуществляется с помощью редуктора для бесканальной прокладки + Т-ключ диаметром Dkt 32 мм. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм)

Управление краном
DH d t* L** d2 Dkt i H2 Н

025 КШГ 79.116.025.Б.10.ХХХХ  10 57 32 3 990 38 32 20 50
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Т-ключ 
шестигранный

Dkt 32 мм

032 КШГ 79.116.032.Б.10.ХХХХ 10 76 40 3,7 1020 38 32 20 50

050 КШГ 79. 116.050.Б.10.ХХХХ 10 108 63 5,8 1080 45 32 20 82

080 КШГ 79. 116.080.Б.10.ХХХХ 10 152 90 8,2 1210 57 32 24 121

100 КШГ 79. 116.100.Б.10.ХХХХ 10 178 110 10 1250 57 32 24 130

150 КШГ 79. 116.150.Б.10.ХХХХ 10 267 160 14,6 1280 89 50 36 289 Т-ключ  Dkt 50 мм, переносной редуктор

200 КШГ 79. 116.200.Б.10.ХХХХ  10 351 225 20,5 1645 108 50 36 237 Переносной 
редуктор250 КШГ 79. 116.250.Б.10.ХХХХ 10 426 315 28,6 2000 108 50 36 321

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.116.ХХХ.Б.10.ХХХХ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА, ПЭ-100 ГАЗ SDR 11

ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 032-250
PN 10

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно. Конкретная величина зависит от длины НСПС. 
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход DN 032-250.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Возможна комплектация кранов до DN 080 телескопическим  удлинителем штока, с максимальной высотой штока Н до 1850 мм (см. стр. 67).
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250, согласно нижеприведенной таблице, управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или 
оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 57).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH d t* L** d2 H2 B С R E F Н

150 КШГ 79.116.150.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 160 14,6 1280 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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у200 КШГ 79.116.200.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 225 20,5 1645 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

250 КШГ 79.116.250.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 315 28,6 2000 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.116.300.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 508 355 32,2 2410 108 355 154,5 222 256,5 257 304

400 КШГ 79.116.400.Р.10.ХХХХ 10 РРЗА-С2-18000.1-718-Ш32.46V2-68 660 500 45,4 2836 159 522 205,5 256 310 309 355

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.116.ХХХ.Р.10.ХХХХ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА, СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 150-400
PN 10

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250 (стр. 56), управляется или Т-ключом или  переносным редуктором; или оснащается стационарным 
механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 300-400 обязательно оснащается стационарным механическим 
редуктором.

Примечание: 
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно. Конкретная величина зависит от длины НСПС.
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, полный проход DN 150-400.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300, согласно ниже приведенной таблице, управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или 
оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 59).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм)

Управление краном
HD d t* L d2 Dkt i H2 Н

050 КШГ 79.106.050.Б.12.ХХХХ 12 89 63 7 1120 38 32 20 65
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Т-ключ 
шестигранный

Dkt 32 мм

080 КШГ 79. 106.080.Б.12.ХХХХ 12 127 90 10 1250 45 32 20 92

100 КШГ 79.106.100.Б.12.ХХХХ 12 152 110 12,2 1270 57 32 24 121

150 КШГ 79.106.150.Б.12.ХХХХ 12 219 160 17,8 1390 76 32 24 151

200 КШГ 79.106.200.Б.12.ХХХХ 12 267 225 25 1530 89 50 36 289 Т-ключ  Dkt 50 мм, переносной 
редуктор

250 КШГ 79.106.250.Б.12.ХХХХ 12 351 315 35 1855 108 50 36 237 Переносной 
редуктор300 КШГ 79.106.300.Б.12.ХХХХ 12 426 355 39,4 2050 108 50 36 336

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.106.ХХХ.Б.12.ХХХХ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 9 

ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 050-300
PN 12

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 050-300.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.106.ХХХ.Р.12.ХХХХ
СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 9 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА, СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 200-400
PN 12

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 200-300 (стр. 58), управляется переносным или Т-ключом или переносным редуктором; или оснащается 
стационарным механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 400 обязательно оснащается стационарным 
механическим редуктором.

Примечание: 
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 	
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно. Конкретная величина зависит от длины НСПС.
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, стандартный проход, DN 200-400. 
•	 Управление краном осуществляется с помощью редуктора для бесканальной прокладки + Т-ключ диаметром Dkt 32 мм. 
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH d t* L** d2 H2 B С R E F H

200 КШГ 79.106.200.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 225 25 1530 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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250 КШГ 79.106.250.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 315 35 1855 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.106.300.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 355 39,4 2050 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

400 КШГ 79.106.400.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 530 500 55,6 2655 159 445 154,5 222 256,5 257 304
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 DN Артикул PN
Размеры (мм) Управление

краномHD d t* L** d2 Dkt i H2 Н

032 КШГ 79.116.032.Б.12.ХХХХ 12 76 40 4,5 1020 38 32 20 59
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Т-ключ 
шестигранный

Dkt 32 мм
050 КШГ 79. 116.050.Б.12.ХХХХ 12 108 63 7 1120 45 32 20 82

080 КШГ 79. 116.080.Б.12.ХХХХ 12 152 90 10 1250 57 32 24 121

100 КШГ 79. 116.100.Б.12.ХХХХ 12 178 110 12,2 1270 57 32 24 130

150 КШГ 79. 116.150.Б.12.ХХХХ 12 267 160 17,8 1390 89 50 36 289 Т-ключ  Dkt 50 мм, 
переносной редуктор

200 КШГ 79. 116.200.Б.12.ХХХХ 12 351 225 25 1685 108 50 36 237 Переносной 
редуктор250 КШГ 79. 116.250.Б.12.ХХХХ 12 426 315 35 1980 108 50 36 321

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250, согласно нижеприведенной таблице, управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или 
оснащается стационарным механическим редуктором по требованию (стр. 61).

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.116.ХХХ.Б.12.ХХХХ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 9

ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 032-250
PN 12

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно, конкретная величина зависит от длины НСПС. 
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, полный проход DN 032-250.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).
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Примечание: 
•	 По запросу шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® может поставляться с опорами на фундамент, которые обеспечат устойчивость арматуры. 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 ** Размер L (мм) указан справочно. Конкретная величина зависит от длины НСПС.
•	 Возможно изготовление газового шарового крана БРОЕН БАЛЛОМАКС® для колодезной установки с изоляцией усиленного типа, полный проход  DN 150-400.
•	 Максимальная высота штока шарового крана составляет 3000 мм. Возможность изготовления штоков высотой от 3000 мм до 5000 мм необходимо уточнять у компании ООО «БРОЕН».
•	 Шаровой кран БРОЕН БАЛЛОМАКС® выпускается с ISO-фланцем под редуктор, электрический, электрогидравлический или пневматический привод (размеры ISO-фланцев см. на стр. 69).
•	 ХХХХ – в обозначении крана соответствует параметру длины штока (мм).

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 79.116.ХХХ.Р.12.ХХХХ
ПОЛНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 9 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ 

УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА, СО СТАЦИОНАРНЫМ МЕХАНИЧЕСКИМ РЕДУКТОРОМ

DN 150-400
PN 12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Тип

стационарного
редуктора

Размеры (мм)

DH d t* L** d2 H2 B С R E F Н

150 КШГ 79.116.150.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1200.1-49-Ш32.45V2-68 273 160 17,8 1390 89 289 102,5 122 164,5 153 205,5
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200 КШГ 79.116.200.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.83-68 351 225 25 1685 108 237 112,5 133 175,5 177 224,5

250 КШГ 79.116.250.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-КС-1900.1-48-Ш32.77V2-68 426 315 35 1980 108 321 112,5 133 175,5 177 224,5

300 КШГ 79.116.300.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-С2-6500.1-374-Ш32.14V2-68 508 355 39,4 2210 108 355 154,5 222 256,5 257 304

400 КШГ 79.116.400.Р.12.ХХХХ 12 РРЗА-С2-18000.1-718-Ш32.46V2-68 660 500 55,6 2836 159 522 205,5 256 310 309 355

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 12 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: механический редуктор с вертикально ориентированной шестигранной головкой предназначен для управления шаро-
вым краном БРОЕН БАЛЛОМАКС® при больших усилиях открытия/закрытия крана. Данная модель редуктора применяется при бес-
канальной прокладке газопроводов в изоляции усиленного типа.
БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 150-250 (стр. 60), управляется или Т-ключом или переносным редуктором; или оснащается стационарным 
механическим редуктором по требованию. БРОЕН БАЛЛОМАКС® DN 300-400 обязательно  оснащается стационарным механическим 
редуктором.
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Телескопический удлинитель штока
 
Применяется 	для удлинения штока крана, в том случае, если рас-
стояние от оси шарового крана до поверхности земли не опреде-
лено. Удлинитель штока присоединяется на шток шарового крана 
и фиксируется от вертикального перемещения с помощью  штифта 
или упорного винта (в зависимости от диаметра). Вверху каждое 
удлинение фиксируется с помощью ковера. Управление штоком 
осуществляется шестигранным Т-ключом Dkt 32 мм. Удлинение 
штока изготовлено из гальванизированной стали. Снаружи кон-
струкция удлинения защищена полиэтиленовым кожухом.

Лючок уличный (ковер)

Круглая либо квадратная наружная  плита.  
•	 Компактное крепление к удлинению штока.
•	 Герметичный дизайн, предотвращающий  попадание грязи в 

удлинение штока.
•	 Небольшой вес.

Коверы чугунные

Коверы (уличные люки) для бесканальной прокладки
трубопроводов. 
•	 Чугунный корпус. 
•	 Предназначенный для тяжелой дорожной нагрузки.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА ДЛЯ БРОЕН
ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 78.106.ХХХ, 78.116.ХХХ, С ПАТРУБКАМИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 050-100
PN 10

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN
Размеры (мм)

DH d t* L d1 d2 Dkt i
Телескопический удлинитель штока Управление

краномН (мин) Н (макс)
050 КШГ 78.106.050.Б.10.1785 10 89 63 5,8 1080 62 50 32 26 ± 1 1 045 ± 5 1 785 ± 5 Т-ключ

шестигранный 
Dkt 32 мм.

080 КШГ 78.106.080.Б.10.1812 10 127 90 8,2 1210 62 50 32 26 ± 1 1 072 ± 5 1 812 ± 5

100 КШГ 78.106.100.Б.10.1840 10 152 110 10 1250 62 50 32 26 ± 1 1 100 ± 5 1 840 ± 5

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 78.106.ХХХ.Б.10.ХХХХ
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ ШТОКА Н, СТАНДАРТНЫЙ ПРОХОД, С ПАТРУБКАМИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА 

ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 050-100
PN 10

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление: Т-ключ шестигранный Dkt 32 мм. 

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 По запросу кран комплектуется лючком уличным (ковером).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DN Артикул PN

Размеры (мм)

DH d t* L d1 d2 Dkt i
Телескопический удлинитель штока Управление

краномН (мин) Н (макс)

032 КШГ 78.116.032.Б.10.1802 10 76 40 3,7 1020 62 50 32 26 ± 1 1 062 ± 5 1 802 ± 5 Т-ключ 
шестигранный 

Dkt 32 мм.
050 КШГ 78.116.050.Б.10.1802 10 108 63 5,8 1080 62 50 32 26 ± 1 1 062 ± 5 1 802 ± 5

080 КШГ 78.116.080.Б.10.1840 10 152 90 8,2 1210 62 50 32 26 ± 1 1 100 ± 5 1 840 ± 5

Примечание:	
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 По запросу кран комплектуется лючком уличным (ковером).

БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ 78.116.ХХХ.Б.10.ХХХХ
С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ УДЛИНИТЕЛЕМ ШТОКА Н, ПОЛНЫЙ ПРОХОД, СТАЛЬНОЙ С ПАТРУБКАМИ ИЗ 

ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ-100 ГАЗ SDR 11 ДЛЯ ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ УСИЛЕННОГО ТИПА

DN 032-080
PN 10

Стальные шаровые краны БРОЕН БАЛЛОМАКС® применяются для подземного использования в сетях газораспределения, газопо-
требления и газопроводов с рабочим давлением до 10 бар.
Температура рабочей среды:  -15 °С до +40 °С.
Управление:  Т-ключ шестигранный Dkt 32 мм. 

Примечание: 
•	 * t - толщина стенок патрубка
•	 По запросу кран комплектуется лючком уличным (ковером).
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DN

Масса КШГ 79.112.ХХХ, 79.312.ХХХ (кг) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м
032 5,3 7,2 9,1 11 12,9 14,8 -
050 9,4 12,9 16,4 19,9 23,4 26,9 -
065 11,5 15 18,5 22 25,5 29 -
080 16 20 24 28 32 36 -
100 27 34 41 48 55 62 7,8
125 38 46 54 62 70 78 7,8
150 - 54 64 74 84 94 7,8
200 - 147 162 177 192 207 9,4
250 - 180 195 210 225 240 25,7
300 - 192 207 222 237 232 15,7
350 - 571 586 601 616 631 15,7
400 - 546 570 594 618 642 76,6
500 - - 1 389 1 413 1 437 1 461 63,8
600 - - 2 139 2 163 2 187  2 211 63,8
700 - - 3 639 3 672 3 705 3 738 76,6
800 - - 5 961 6 023 6 085 6 147 23,8
1000 - - 11 672 11 734 11 796 11 858 230
1200 - - - 24 733 24 794 24 855 321,7

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (кг) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

040 5 6,97 8,8 10,7 12,6 14,5 -
050 5,7 7,6 9,5 11,4 13,3 15,2 -
065 8,6 12,1 15,6 19,1 22,6 26,1 -
080 10,7 13,9 17,4 20,9 24,4 27,9 -
100 15 19 23 27 31 35 -
125 25 32 39 46 53 60 -
150 35 43 51 59 67 75 7,8
200 - 50 59 68 78 89 7,8
250 - 105 120 135 150 173 9,4
300 - 159 174 189 204 219 25,7
350 - 170 185 200 215 230 25,7
400 - 252 271 290 309 328 15,7
500 - 483 507 531 535 579 76,6
600 - - 1 389 1 413 1 437 1 461 33,6
700 - - 2 139 2 163 2 187 2 211 33,6
800 - - 3 639 3 672 3 705 3 738 59,4

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 9,4 11,3 13,2 15,1 17,0 18,9 -
080/90 17,8 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 7
100/110 25,5 29,5 33,5 37,5 41,5 45,5 -
150/160 66,1 74,1 82,1 90,1 98,1 106,1 11
200/225 - 105,9 114,9 123,9 133,9 144,9 -
250/315 - 230,9 245,9 260,9 275,9 298,9 13
300/355 - 343,9 358,9 373,9 388,9 403,9 -
400/400 - 524,5 543,5 562,5 581,5 600,5 -
400/500 - 603,3 622,3 641,3 660,3 679,3 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

025 / 32 5,1 7,1 9,1 11,2 13,2 15,2 -
032 / 40 7,8 9,7 11,6 13,5 15,4 17,3 -
050 / 63 13,1 16,6 20,1 23,6 27,1 30,6 -
080 / 90 23,1 27,1 31,1 35,1 39,1 43,1 7
100 / 110 45,3 52,3 59,3 66,3 73,3 80,3 -
150 / 160 - 85,1 95,1 105,1 115,1 125,1 11
200 / 225 - 204,5 219,5 234,5 249,5 264,5 -
250 / 315 - 322,2 337,2 352,2 367,2 382,2 13
300 / 355 - 366,9 381,9 396,9 411,9 406,9 -
400 / 400 - 879,4 903,4 927,4 951,4 975,4 -
400 / 500 - 958,2 982,2 1 006,2 1 030,2 1 054,2 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 9,6 11,5 13,4 15,3 17,2 19,1 -
080/90 18,2 21,4 24,9 28,4 31,9 35,4 7
100/110 26,4 30,4 34,4 38,4 42,4 46,4 -
150/160 69,2 77,2 85,2 93,2 101,2 109,2 11
200/225 - 114,6 123,6 132,6 142,6 153,6 -
250/315 - 241,1 256,1 271,1 286,1 309,1 13
300/355 - 360,2 375,2 390,2 405,2 420,2 -
400/400 - 576,1 595,1 614,1 633,1 652,1 -
400/500 - 663,1 682,1 701,1 720,1 739,1 46

DN

Масса КШГ 79.102.ХХХ (ПЭ100 SDR11) 
в зависимости от удлинения штока (кг)

Масса 
редуктора

(кг)0,5 м 1,0 м 1,5 м 2,0 м 2,5 м 3,0 м

050/63 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 15,2 -
080/90 7,8 9,7 11,6 13,5 15,4 17,3 -
100/110 13,3 16,8 20,3 23,8 27,3 30,8 -
150/160 23,5 27,5 31,5 35,5 39,5 43,5 7
200/225 46,2 53,2 60,2 67,2 74,2 81,2 -
250/315 - 88,2 98,2 108,2 118,2 128,2 11
300/355 - 213,2 228,2 243,2 258,2 273,2 -
400/400 - 332,4 347,4 362,4 377,4 392,4 13
400/500 - 383,2 398,2 413,2 428,2 423,2 -

400 / 400 - 931,0 955,0 979,0 1 003,0 1 027,0 -
400 / 500 - 1 018,0 1 042,0 1 066,0 1 090,0 1 114,0 46

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
ИНФОРМАЦИЯ О МАССЕ /ТИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ

Информация о массе (кг) стальных шаровых кранов БРОЕН БАЛЛОМАКС® 
КШГ 79.102.ХХХ, DN 040-800; КШГ 79.Х12.ХХХ, DN 032-1200
для подземной установки с изоляцией усиленного типа

КШГ 79.106.ХХХ, SDR11/SDR9, DN 050-400
для подземной установки с изоляцией усиленного типа с полиэтиленовыми патрубками

КШГ 79.116.ХХХ, SDR11/SDR9, DN 025-400
для подземной установки с изоляцией усиленного типа с полиэтиленовыми патрубками
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Специальный ISO фланец для установки приводов на стальные шаровые краны БРОЕН 
БАЛЛОМАКС®

Применение: для монтажа механического редуктора, электропривода или другого исполнительного механизма на краны шаровые 
серий КШГ.

Присоединительный ISO фланец
ISO 5211

DN Тип фланца
Размеры (мм)

D1 D2 D3 D4 kсo*

100-125 F07 90 55 70 9 4 

150 F10 125 70 102 11 4 

200 F12 150 85 125 13 4 

250 F14 175 100 140 17 4 

300 F16 210 130 165 21 4 

350 F16 300 200 254 17 8 

400 F16 210 130 165 21 4 

500 F30 350 230 298 21 8 

Примечание:
•	 kco* – количество сквозных отверстий.

DN
ISO

фланец
Размеры (мм)

D D1 H h I k d1

010-032 F05 65 34 28 15 35 50 7

040-050 F05 65 38 28 15 35 50 7

065-080 F05 65 47 33 20 35 50 7

100 F07 90 57 35 20 55 70 9

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ISO ФЛАНЕЦ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИВОДОВ / ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ISO ФЛАНЕЦ
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Шаровой кран находится полностью в открытом состоянии

Среда вода

Плотность 1000 кг/м3

Рабочий диапазон температур  -40 °С до +200 °С (с ограничениями по рабочему давлению)

с скорость течения среды, (м/с)

V объемный расход

А площадь сечения соответствующего шарового крана

z коэффициент сопротивления

g плотность, (кг/м3)

Kv кубометры воды в час при падении давления 1 бар

Стандартный проход

Параметры
DN

010 015 020 025 032 040 050 065 080 100 125
Kv 7 6 14 26 43 64 100 160 280 450 690

A х 10-4 0,79 0,79 1,77 3,14 4,90 8,04 12,56 19,63 33,18 50,2 78,54
z 0,32 0,44 0,41 0,37 0,33 0,40 0,40 0,39 0,36 0,32 0,33

Параметры
DN

150 200 250 300 350 400 500 600 700 800
Kv 1100 1500 3047 5082 6800 11450 15098 22293 32101 43692

A х 10-4 122,72 176,71 314,16 490,87 706,86 962,11 1134,11 Информация предоставляется по запросу
z 0,32 0,35 0,28 0,24 0,19 0,11 0,15 0,28 0,28 0,28

Полный проход

Параметры
DN

015 020 025 032 040 050 065 080 100 125 150
Kv 32 57 81 133 229 295 498 754 1159 1841 2652
z 0,1 0,09 0,09 0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04

Параметры
DN

200 250 300 350 400 500 600 700 800
Kv 5720 14790 22040 26076 36350 55005 97806 132349 172107
z 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
ДИАГРАММА ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ / РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР./ ЗНАЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
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Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023

Типы исполнительных механизмов для управления 
стальными шаровыми кранами БРОЕН БАЛЛОМАКС® КШГ

DN
Тип исполнительного механизма

Рукоятка Стационарный механический редуктор со штурвалом Привод
010-050 + +* +*
065-080 + +* +*
100-150 + + +

200 + + +
250-1400 - + +

Примечание: 
•	 * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.

Типы исполнительных механизмов для управления серии КШГ 79.102.ХХХ, 79.302.ХХХ

DN
Тип исполнительного механизма

Стационарный механический редуктор 
в комплекте с Т-ключом Переносной редуктор Привод Т-образный ключ

040-050 - - +* +
080-150 +* - +* +

200 +* + +* +
300 +* + +* -

350-1400 + - + -
Примечание:
•	 * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.
,
Типы исполнительных механизмов для управления серии КШГ 79.112.ХХХ

DN
Тип исполнительного механизма

Стационарный механический редуктор
в комплекте с Т-ключом Переносной редуктор Привод Т-образный ключ

032-050 - - +* +
065-125 +* - +* +

150 +* + +* +
200-250 +* + +* -
300-1400 + - + -

Примечание:
•	 * При доукомплектации крана специальным присоединительным ISO фланцем.













i n f o @ b r o e n . r u 71
Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию крана

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023

СТАЛЬНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ БРОЕН БАЛЛОМАКС®
СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИИ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

Стальные шаровые краны БАЛЛОМАКС 2023


