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Технический паспорт 
Изолента на основе флиса 19мм х 15м, 0,3мм 
черная ЭРА PRO арт. PROFLEEC1915 

Краткое руководство по эксплуатации 

1. Назначение и область применения 
ЭРА PRO PROFLEEC1915 - профессиональная изолента на флисовой основе. Чаще всего применяется 
как автомобильная изолента.  
Обеспечивает защиту проводов от негативного воздействия экстремальных температур и механических 
повреждений. 
С помощью изоляционной ленты на флисе обматывают электрические провода для уменьшения шума, 
снижения вибрации в салоне автомобиля.  
Идеальное решение для жгутования проводов в моторном отсеке, особенно в зонах повышенного трения.  
Новая изолента ЭРА Pro на флисе успешно проявляет себя при широком диапазоне температур: от -40 
до +105 °C. 

2. Основные технические параметры 
2.1. Основные технические параметры изоленты на основе флиса приведены в таблице №1: 
 
Таблица №1 

Технические характеристики:  
Размер 19 мм х 15 м 
Цвет черный 
Материал основы флис 
Толщина 0,3 мм 
Тип клея клей, чувствительный к давлению 
Адгезия к стали 4,4 H/см 
Удлинение при разрыве 20% 
Предел прочности на разрыв 40 Н/см 
Сопротивление к истиранию Класс B 100-499 
Термостойкость -40 ℃ -105 ℃ 
Шумоизоляция Класс （＞5-≤10dB（A）） 

Стандарт на проведение испытаний VW60360 
ГОСТ ГОСТ 16214-86 

 
2.2. Комплект поставки: 
Таблица № 2 

Наименование Сорт 

Кол-во в 
упаковке 

(шринк/спайка), 
шт. 

Кол-во в 
транспортной 

упаковке (короб), шт. 

Изолента ЭРА PRO PROFLEEC1915 на основе 
флиса 19мм х 15м, 0,3мм черная 

 
 

высший 5 120 
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3. Преимущества 
 Высокий коэффициент шумоизоляции и шумопоглощения; 
 Очень мягкая основа; 
 Высокая стойкость к истиранию и старению; 
 Хорошая адгезия; 
 Гибкая и эластичная; 
 Термостойкость +105°С; 
 Подавляет вибрации 

 
4. Условия эксплуатации, транспортирования, хранения  
Хранить в прохладных сухих помещениях при температуре от +5 до +30 °С.  
 
 
5. Гарантийные обязательства 
Срок годности не ограничен при соблюдении потребителем всех условий транспортирования и 
хранения. 
В период действия гарантийных обязательств обращаться в службу по работе с потребителями по 
адресу: 121467, Россия, г. Москва, а/я 43 
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