


Технический паспорт изделия и руководство по эксплуатации. Трап регулируемый с горизонтальным 

выпуском серии Т 510. 

 

1.  Назначение и общие сведения 

Трапы регулируемые серии Т 510 с горизонтальным выпуском, диаметром выпускного 
патрубка 40/50 мм, предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с 
поверхности пола, устанавливаемые в жилых, общественных и производственных зданиях. Если в 
комплект поставки входит гидрозатвор, то трап надежно защищает помещение от неприятных 
запахов из канализации. 

2.  Устройство и технические характеристики 

Комплект поставки: 
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04.029 T 510.0 SOsP 1 шт 

 

1 шт 

   

1 шт 

  

1 шт 

04.030 T 510.1 SOsP 1 шт 

 

1 шт 

   

1 шт 

 

1 шт 1 шт 

04.031 T 510.0 SNsP 1 шт 

 

1 шт 

  

1 шт 1 шт 

  

1 шт 

04.032 T 510.1 SNsP 1 шт 

 

1 шт 

  

1 шт 1 шт 

 

1 шт 1 шт 

04.033 T 510.0 POsB 

 

1 шт 1 шт 

      

1 шт 

04.034 T 510.1 POsB 

 

1 шт 1 шт 

     

1 шт 1 шт 

04.035 T 510.0 PNsB 

 

1 шт 1 шт 
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1 шт 

04.036 T 510.1 PNsB 
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04.037 T 510.0 POsG 

 

1 шт 1 шт 
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1 шт 

04.038 T 510.1 POsG 
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1 шт 1 шт 1 шт 

04.039 T 510.0 PNsG 
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04.040 T 510.1 PNsG 
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04.065 T 510.0 SHsP 1 шт 
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04.066 T 510.1 SHsP 1 шт 
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04.067 T 510.0 SDsP 1 шт 
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04.068 T 510.1 SDsP 1 шт 
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04.069 T 510.0 PHsB 

 

1 шт 1 шт 

 

1 шт 

    

1 шт 

04.070 T 510.1 PHsB 

 

1 шт 1 шт 

 

1 шт 

   

1 шт 1 шт 

04.071 T 510.0 PDsB 

 

1 шт 1 шт 1 шт 

     

1 шт 

04.072 T 510.1 PDsB 

 

1 шт 1 шт 1 шт 
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04.073 T 510.0 PHsG 

 

1 шт 1 шт 
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04.074 T 510.1 PHsG 

 

1 шт 1 шт 
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04.075 T 510.0 PDsG 

 

1 шт 1 шт 1 шт 

   

1 шт 

 

1 шт 

04.076 T 510.1 PDsG 

 

1 шт 1 шт 1 шт 

   

1 шт 1 шт 1 шт 

 

• материал решетка нержавеющая – сталь нержавеющая aisi 316; 

• материал решетки и подрамника чугунного – чугун; 
• материал сухой, мокрый, незамерзающий гидрозатвор – ABS-пластик; 
• материал пластиковый подрамник – полипропилен; 

• материал для прижимного фланца – сталь нержавеющая aisi 304; 

• материал для корпуса – полипропилен; 



Технический паспорт изделия и руководство по эксплуатации. Трап регулируемый с горизонтальным 

выпуском серии Т 510. 

 

Габаритные и присоединительные размеры: 

 

• выходной диаметр – 40/50 мм; 
• пропускная способность, не менее – 0.55 л/с; 
• температура окружающей среды – от -50 °С до 

+90 °С; 
• температура отводящей жидкости, не более – 

+85 °С*; 
• масса нетто, не более – 2.85 кг; 
• срок службы, не менее – 50 лет. 

 

(*) Трапы серии Т 510 позволяют отводить в канализацию 
жидкости с температурой до 100 °С при условии, что её 
воздействие будет кратковременное (100 – 200 литров с 
температурой не более 100 °С). Повышение температуры 
отводящих жидкостей до 100 °С не влияет на пропускную 
способность трапов и их работоспособность). В этом случае 
снижается только максимально допустимая нагрузка на трап 
(т.к. корпус трапа выполняет роль несущего силового 
элемента) – она не должна превышать 7500 кг 

3.  Особенности монтажа 

3.1 Высота надставного элемента трапа регулируется от 12 до 70 мм (подрезается по высоте 
стяжки). При необходимости увеличить высоту применяются удлинитель арт. 04.113. 

3.2 Если трап монтируется в разрыв гидроизоляции, то резиновое уплотнительное кольцо на 
надставной элемент не ставится. Отсутствие кольца даёт возможность воде, попавшей на 
гидроизоляцию беспрепятственно уйти в канализацию через специальные каналы в надставном 
элементе и корпусе трапа.  
3.3 Если в качестве гидроизоляции используется листовой материал (битумное полотно, EPDM 
или ПВХ мембрана и т.д.), то для герметичного соединения гидроизоляции с корпусом трапа 
необходимо использовать фланец из нержавеющей стали, входящий в комплект некоторых трапов 
(T 510.1 SOsP, T 510.1 SNsP, T 510.1 POsB, T 510.1 PNsB, T 510.1 POsG, T 510.1 PNsG, T 510.1 

SHsP, T 510.1 SDsP, T 510.1 PHsB, T 510.1 PDsB, T 510.1 PHsG, T 510.1 PDsG). 

3.4 До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в 
систему канализации, в корпус трапа устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте). 
При установке надставного элемента, который подрезается в зависимости от необходимой 
высоты, она удаляется. Подрезать корпус нельзя! Это приведёт к снижению пропускной 
способности трапа. В надставной элемент также может устанавливаться заглушка для 
предотвращения его повреждения или деформации.  
3.5 После завершения монтажных работ в надставной элемент устанавливается сифон, если он 
идет в комплектации, а затем решетка.  

3.6 Монтажные заглушки подлежат утилизации. 

4.   Техническое обслуживание 

Изделие должно эксплуатироваться по назначению. Трапы серии Т 510 нельзя использовать 
при температурах, неоговоренных в техническом паспорте.  

Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим или термическим 
повреждениям корпуса кровельной воронки. 

По мере необходимости производить снятие решетки с подрамника и очистку внутренней 
полости от грязи и мусора. 




