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ОПИСАНИЕ
Термостатический смесительный клапан устанавливается на санитарно-хозяйственных системах для регулирования и ограничения максимальной температуры 
горячей воды в конечных точках потребления, для комфорта и безопасности. Клапан автоматически смешивает горячую воду, поступающую с резервуаров 
накопления, с холодной водой из системы водоснабжения, до нужной температуры, независимо от условий поставки (давления, температура или заданного 
расхода). Защитная антиожоговая функция автоматически блокирует подачу горячей воды в случае внезапного прекращения подачи холодной, во избежание 
возможных ожогов. Так же, в случае внезапного отсутствия горячей воды, устройство прекращает подачу холодной воды, что позволяет избежать неприятного 
теплового шока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Давление:
mаксимальное рабочее (статика) 10 bar
mаксимальное рабочее (динамика) 5 bar
mаксимально допустимое соотношение давлений на входе 2÷1
mинимальный расход воды для корректной работы 9 л/мин.
Температура:
mаксимальная температура на входе 90°C
мин.значение ΔT между входом и выходом для обеспечения анти-ожоговой функции 10°C
диапазон регулирования 30° ÷ 65°C
tочность ± 2°C
Расход:
kоэффициент расхода Kv (m3/h) 1,3 ÷ 1,4
Совместимые жидкости:
bода
Резьба:
cоединение к трубопроводу pезьба согласно ISO 228/1
Тесты и испытания:
cоответствует нормативам EN 1111, EN 1287

КОНСТРУКЦИЯ
Корпус латуни EN12165-CW625N (DZR) с хромирование
Ручка ABS
Внутренние компоненты латуни UNI EN 12164 - CW617N - UDEL GF-120 NT
Пружина нержавеющая сталь AISI 302
Уплотнители EPDM perox
Термочувствительный элемент bоск

ТОВАРНЫЙ КОД

0518.315 1/2” ВН./ВН.
0518.320 3/4” ВН./ВН.
0518.325 1” ВН./ВН.
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Фирма оставляет за собой право на изменение содержащихся в каталоге сведений, технических характеристик, иллюстраций и описаний в любое время и без предварительного уведомления. 
Категорически запрещается и преследуется по закону полное или частичное воспроизведение каталога.
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