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Определите монтажное положение водонагревателя.
Воспользовавшись параметрами, указанными в форме 
техническихданных, просверлите два отверстия диаметром 
12 мм и глубиной95 мм с помощью ударной дрели. Вставьте 
раздвижные крюки вотверстия и убедитесь, что они надежно 
зафиксированы.Поднимите водонагреватель и навесьте его 
настенное креплениена раздвижные крюки.





(A2/A3/A3 HS/Color)



A2/A3/A3 HS/ Color)

A3/A3 HS/Color/A5 Серии



Описание клавиш
BPS: Вход/выход функции BPS

После окончания монтажа, так как вода во внутренней полости отсутствует, 
перед первым использованием, сначала нужно открыть краны подачи воды 
и отвода воды, установить кран отвода воды в максимальное положение 
отвода горячей воды, дождаться, пока вода из отверстия отвода горячей 
воды пойдет непрерывной струей (что показывает, что в этот момент сосуд 
наполнен водой полностью), закрыть кран отвода воды. Проверить все разъ-
емы на предмет отсутствия из них утечек воды, после чего подсоединить 
подачу электроэнергии.

ВКЛ
Вставить разъем электропитания, устройство перейдет в режим ожидания 
или в тот рабочий режим, который был установлен на нем перед предыду-
щим отключением.
Нажать кнопку         для включения/выключения устройства

Данные модели отличаются наличием информационного дисплея. Установка температуры

Описание индикаций

: Индикация, отображающая 
устанавливаемую и фактическую 
температуры
Heating : Световой индикатор 
статуса нагрева
BPS: Индикация BPS

:  ВКЛ/ВЫКЛ

SET:  Изменение устанавливаемой 
температуры

Функция BPS
1. Нажать кнопку «BPS», перейти в режим BPS, загорится световой 

индикатор BPS, данный режим имеет функцию бактериостатического 
действия

2. В данном режиме, при нажатии на кнопку «SET», он начнет мигать, 
три раза отображая устанавливаемую текущую температуру 
(не регулируется)

ВЫКЛЮЧЕНИЕ   
После окончания принятия душа, нажать кнопку      для выключения 
устройства.

1. Нажать кнопку «SET», цифровой индикатор      начнет мигать, 
вможно задать требуемую устанавливаемую температуру.

2. Непрерывно нажимая кнопку «SET», температуру можно установить 
циклическим переключением показателя в диапазоне 35–75–35 °C, 
с шагом 5 °C, установить требуемую температуру нагрева. При нажа-
тии кнопки «ОК» в любой момент, или при отсутствии любых опера-
ций в течение 6 секунд, система подтвердит заданную величину.

3. Свечение светового индикатора Heating красным цветом показывает, 
что водонагреватель находится в режиме нагрева воды. Свечение 
светового индикатора Heating зеленым цветом показывает, что водо-
нагреватель находится в режиме удержания температуры воды.
* Водонагреватель имеет функцию автоматического термостатического контроля, 
при подогреве до заданной температуры воды, он автоматически переходит 
в режим удержания температуры. В режиме удержания температуры, при сниже-
нии фактической температуры воды до уровня на 5 °C ниже (при устанавливаемой 
температуре воды менее 55 °C) или на 10 °C (при устанавливаемой температуре 
воды равной или выше 55 °C) ниже устанавливаемой температуры воды, устрой-
ство автоматически перезапустит нагрев, удержание температуры будет автомати-
чески включено после достижения заданной температуры, дальнейшим повторе-
нием такого цикла.
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Вид сзади
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ES30V-A2
220V~240V~50Hz

ES50V-A2

30

50

1500 0.80 75 IPX4 12 390 400 460 100 200 157

220V~240V~50Hz
1500

0.80 75 IPX4 17 390 400 640 100 200 198

ES80V-A3
220V~240V~50Hz

ES100V-A2

80

100

0.80 75 IPX4 24 390 400 960 100 200 508

220V~240V~50Hz

0.80 75 IPX4 30 390 400 1176 100 200 568

ES30V-A3

ES50V-A3

ES80V-Color(S)

ES100V-A3

ES50V-Color(S)

ES80V-A2

ES50V-A3 HS

ES80V-A3 HS

ES100V-A3 HS

1500
2500

1500

1500

1500
2500

1500

1500
1500

2500

220V~50Hz
220V~240V~50Hz

220V~50Hz

220V~240V~50Hz

220V~50Hz

ES50V-A5 1500220V~240V~50Hz

ES80V-A5 1500220V~240V~50Hz

ES100V-A5 1500220V~240V~50Hz
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