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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Наименование детали Марка материала 

Крышка 25Л 

Корпус 25Л 

Золотник 20Х13 

Шпиндель 20Х13 

Прокладка Паронит ПА 

Набивка сальника Графлекс 

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ 

Средний срок службы – не менее 10 лет. 
Средний ресурс – не менее 3000 циклов. 
Средняя наработка на отказ – не менее 400 циклов 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Клапан запорный т/ф 15с22нж                                                                - 1шт. 
Паспорт ПР22083 -          ПС                                                                    - 1 экз. 
Руководство по эксплуатации ПР22081-50 РЭ  -  допускается комплектова-
ние одним экземпляром на поставляемую партию 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ 

Клапан запорный т/ф 15с22нж изготовлен и принят в соответствии 

ТУ 3742-002-89514542-2010 и признан годным для эксплуатации. 

Дата консервации «____»________________201__ г. 
Срок консервации – 3года. 

Отметка ОТК _____________________________(подпись, фамилия, дата) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 

Клапан запорный т/ф 15с22нж №________________ 

Упакован на ООО «Промтревл» согласно требованиям, предусмотренным 

ТУ 3742-002-89514542-2010 

Упаковщик _________________________________(подпись, фамилия, дата) 
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ООО «Промтревл» 
601130, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
пгт Городищи, ул. К.Соловьева, 3Г 
http://www.promtrevl.ru 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует работоспособность клапана запорного при 
условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортиро-
вания, хранения и технического обслуживания. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуа-
тацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя. 

Гарантийная  наработка - 350 циклов в пределах гарантийного срока 
эксплуатации. 

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления. 
Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства 

только при наличии исправных гарантийных пломб. 

 

http://www.promtrevl.ru/

