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С экспертным заключением на клапаны впуска и выпуска можно ознакомиться на сайте 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. Материалы, используемые для изготовления арматуры, в условиях эксплуатации не выделяют в

окружающую среду вредных веществ и не оказывают вредного воздействия на организм человека при
непосредственном контакте. Работа с арматурой не требует особых мер предосторожности.

4. СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ
4.1. Изделие не подлежит обязательной сертификации.
4.2. Клапаны сертифицированы на соответствие требованиям нормативных документов: 

                    - Клапан выпуска К110 соответствует ГОСТ 21485-2016 
С сертификатами соответствия можно ознакомиться на  сайте www.uklad.net в разделе "Сервис"

             - Клапан впуска К57 соответствует ТУ 4953-001-02903999-2014  

www.uklad.net в разделе "Сервис".
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Рис. 2 - Клапан выпуска

Рис. 1 - Клапан впуска
(нижняя подводка)

с нижней подводкой воды
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. В комплект арматуры для смывного бачка входит:
- клапан впуска, комплект (см. рис.1)........................................................................................
- клапан выпуска, комплект (см. рис.2)..............................................................................................
- паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, экз................................................................

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Диапазон рабочих давлений, МПа....................................................................................
2.2. Время заполнения бачка в объеме 6,0 л, не более, мин......................................................
2.3. Стабильность уровня: изменение уровня воды при изменении

давления на 0,1 МПа, не более, мм....................................................................................................
2.4. Высота комплектуемого бачка с крышкой Н (см.рис.2), мм.....................................................................
2.5. Диаметр отверстия в крышке бачка, мм.............................................................................................................
2.6. Установленный ресурс не менее, тыс.циклов.............................................................................................................
2.7. Присоединительный размер.....................................................................................................................................................
2.8. Масса изделия, не более, кг...................................................................................................................................................................

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ
1.1. Арматура для смывного бачка предназначена для наполнения

смывного бачка водой и подачи ее на смыв в унитаз.

АРМАТУРА ДЛЯ СМЫВНОГО БАЧКА

ПАСПОРТИ ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вариант 2

Вариант 1

Прокладка поз. 12 может поставляться различной
формы. Если ее форма соответствует изображенной
ниже, она может быть установлена, в зависимости
от формы отверстия в унитазе, в двух вариантах:

6. ХРАНЕНИЕ И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
6.1. Арматуру следует хранить в упакованном виде в сухих закрытых помещениях на расстоянии

не менее 0,5 м от отопительных приборов.
6.2. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ использование моющих средств, в состав которых входят абразивные,

кислотно - щелочесодержащие вещества, органические растворители.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Гарантийный срок эксплуатации арматуры - пять лет со дня ввода в эксплуатацию,

но не более шести лет со дня выпуска. Срок службы арматуры - 6 лет.
Гарантия на изделие не распространяется в случае:

- его механических повреждений;
- установки с нарушением требований данной инструкции;
- неправильного обслуживания в процессе эксплуатации;
- несоответствия воды техническим требованиям ГОСТ 2761-84.

ПРЕДПРИЯТИЕ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТРУКЦИЮ АРМАТУРЫ, НЕ СНИЖАЯ КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ
9.1. Арматура для смывного бачка А 110.57.14.3 соответствует конструкторской документации

и признана годной для эксплуатации.

ДАТА ВЫПУСКА ______________________________________ ШТАМП ОТК__________________

Россия, 180016, г.Псков, ул. Р. Люксембург, 30, АО "Уклад".
Отдел продаж / по вопросам гарантийных обязательств:

т. (8112) 79-35-58; ф. (8112) 79-35-33; e-mail: commerce@uklad.net; www.uklad.net

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
8.1. Для повышения надежности и долговечности арматуры рекомендуется дополнительно

устанавливать фильтр в водопроводной сети.

А 110.57.14.3




