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Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией



De Hv
G 1

WR 8 8 5 1.5 200 311

WR 2 12 5 1.5 280 307

WR 8 18 5 1.5 280 402

WR 4 24 5 1.5 280 504

WR 5 35 5 1.5 365 453

WR 0 50 5 1.5 365 555

WR 0 80 5 1.5 410 690

WR 0 100 5 1.5 495 680

WR 0 150 5 1.5 495 960

WR top 200 1.5 580 1120

WR top 300 1.5 660 1170

WR top 500 1.5 780 1390

WR 0 750 4 780 1880

WR 0 1000 4 780 2280
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1. Назначение

2. Технические характеристики
o



.
3. Расчёт объема расширительного бака.

V=(Ve + Vv) x Pe+1
Pe-Po, л

Расчёт объёма расширения теплоносителя

Ve=Va x ∆e, л
Начальный объём теплоносителя в расширительном баке

Vv=
Va x 0,5

 .  
100

Va
∆е

Конечное давление

Pe:  Pe=(Psv-Pda) +(
Hsv

) 
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Hsv
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Psv
Pda sv
Расчётное давление воздуха в мембранном баке перед установкой в систему

Po=(Hs/10)+0,2+Pp   Pe.

Hs
Pp  

.

Коэффициенты расширения теплоносителей относительно 0°С, %

4. Размещение и монтаж

DIXIS DIXIS DIXIS DIXIS T

0 0 0 0 0 0

10 0.0002

20 0.0016

30 0.0042

40 0.0077

50 0.0120

60 0.0170

70 0.0226

80 0.0289

90 0.0358

100 0.0433



5. Техническое обслуживание

Не разрешается эксплуатация системы при закрытом отключающем 
кране на мембранном баке.

6. Вариант установки расширительного бака
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Производитель: ООО «МеталлоФорм», 601630, Россия, Владимирская обл.,
р-н Александровский, п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10, корп. 40, комната 218,
тел. +7(495)992-69-89.

Утилизировать изделие в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.
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