
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ:
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ 
ЛАТУННЫЙ РДФ ДУ15 РУ16 G1/2” 
ВР РН=1–6БАР





4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Не использовать регуляторы в системах с давлением выше 1,6 МПа.
4.2. При чистке фильтра, замене, установке манометра, демонтаже прибора убедиться в отсутствии 

давления в трубопроводе.

5. УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
5.1. Соединение регулятора с внешними линиями должно обеспечивать удобный доступ для обслуживания 

прибора.
5.2. Регулятор допускает установку в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении.
5.3. Монтаж следует производить с соблюдением следующих условий:

• подводящую часть трубопровода тщательно очистить и промыть;
• не допустить попадания подмоточного материала (ФУМ, сантехническая нить) в рабочие полости 

регулятора.
• при новом строительстве и капремонте опрессовку и промывку трубопроводов проводить 

до установки регуляторов, регуляторы устанавливать в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов 
так, чтобы направление потока воды соответствовало стрелке на корпусе.

5.4. Предельный крутящий момент при монтаже регулятора - 30 Нм.
5.5. Остальные технические требования при монтаже по СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-

технические системы».
5.6. На квартирных вводах регулятор рекомендуется устанавливать перед водосчетчиком.
5.7. Для чистки фильтра гаечным ключом S24 отвернуть крышку (15), вытащить картридж (4) из корпуса (1) 

и промыть сетку фильтра (7). Сборку производить в обратном порядке.

6. НАСТРОЙКА РЕГУЛЯТОРА
6.1. При необходимости регулятор может быть настроен без его демонтажа.
6.2. Настройка регулятора производится при открытой водоразборной арматуре. Настройка производится 

вращением регулировочного болта (17) отверткой. Вращение винта по часовой стрелке увеличивает 
значение настроечного давления. Вращение против часовой стрелки уменьшает давление.

6.3. Контроль давления проводится по манометру, который может быть установлен на регулятор в место 
заглушки (9). Манометр показывает давление на выходе регулятора.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 
по ГОСТ 15150. Консервация по ВЗ-4, ВУ-0 ГОСТ 9.014-78.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по ГОСТ 15150.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ  
И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность Причина Устранение

В статическом 
положении дав-
ление медленно 
повышается выше 
настроечного

Износ прокладки клапана Заменить прокладку

Износ уплотнителя на штоке клапана Заменить уплотнитель

Износ мембраны Заменить мембрану

Попадание инородных частиц под клапан Очистить регулятор от мусора




