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Типоразмер мини-канала,  мм Модулей Цвет Вес, кг Код

Все типоразмеры 2
белый

0,135
10665

коричневый 10665B

Коробка в сборе с 1 розеткой RJ−45, категория 5е

Назначение 
• организация рабочего места.
Характеристики 
• материал коробки – АБС-пластик;
• отверстия 50×20 мм с 3 сторон для ввода 
мини-каналов закрыты заглушками; 
• для монтажа к стене − отверстия на дне 
коробки для саморезов диаметром до 4 мм.
Комплект поставки
• розетка RJ−45, категория 5e, с 1 разъемом, 
2 модуля "Brava";
• каркас на 2 модуля "Brava";
• рамка на 2 модуля "Brava";
• основание коробки;
• саморезы для установки в основание коробки 
каркасов с ЭУИ − 2 шт.;
• заглушка 50×20 мм − 3 шт.;
• адаптер для ввода мини-канала 22×10 или 
30×10 мм;
• адаптер для ввода мини-канала 25×17 или 
15×17 мм;
• адаптер для ввода мини-канала 40×17 или 
40/2×17 мм;
• инструкция.

Типоразмер мини-канала,  мм Модулей Цвет Вес,  кг Код

Все типоразмеры 2
белый

0,151
10656

коричневый 10656B

Коробка в сборе с 2 розетками RJ−45, категория 5е

Назначение 
• организация рабочего места.
Характеристики 
• материал коробки – АБС-пластик;
• отверстия 50×20 мм с 3 сторон для ввода 
мини-каналов закрыты заглушками; 
• для монтажа к стене − отверстия на дне 
коробки для саморезов диаметром до 4 мм.
Комплект поставки
• розетка RJ−45, категория 5e, 
с 2 разъемами, 2 модуля "Brava";
• каркас на 2 модуля "Brava";
• рамка на 2 модуля "Brava";
• основание коробки;
• саморезы для установки в основание коробки 
каркасов с ЭУИ − 2 шт.;
• заглушка 50×20 мм − 3 шт.;
• адаптер для ввода мини-канала 22×10 или 
30×10 мм;
• адаптер для ввода мини-канала 25×17 или 
15×17 мм;
• адаптер для ввода мини-канала 40×17 или 
40/2×17 мм;
• инструкция.


