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 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА 

 УДОБНЫЙ МОНТАЖ 

 НАДЕЖНЫЙ МЕХАНИЗМ

 ЭРГОНОМИЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН 

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТОВ 

 РАЗНООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ

 КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОКРЫТИЯ

 ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ  ЭТО УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМА, ОФИСА И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЙ. 

УДОБНЫЙ МОНТАЖ СДЕЛАЕТ УСТАНОВКУ БЫСТРОЙ. СТИЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ СДЕЛАЮТ 

ТОВАР ПРИЯТНЫМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ. 

АССОРТИМЕНТНЫЙ РЯД ИМЕЕТ МНОЖЕСТВО МОДЕЛЕЙ И ЦВЕТОВ, ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ НА ВСЕ ЗАПРОСЫ ПОКУПАТЕЛЯ И 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ УДОБНЕЕ



РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ

 СКРЫТАЯ ПРОВОДКА
 КОРПУС ПРОДУКТА СДЕЛАН ИЗ PC – ПЛАСТИКА, СТОЙКОГО К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ
 ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 0 ОС - 45 ОС
 ВОЗМОЖНОСТЬ КОМБИНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ И РАМОК
 СЕЧЕНИЕ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ПРОВОДОВ ОТ 1,0 ДО 2,5 ММ2

ГДЕ ХХ ОБОЗНАЧАЕТ ЦВЕТА: 
С01 – БЕЛЫЙ, С02 – БЕЖЕВЫЙ, С03 – АЛЮМИНИЙ, С04 – ПЕРЛАМУТР, С14 – КАРБОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул
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TKE-PX-V1F-XX Выключатель одноклавишный в сборе 1 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-V1-XX 
Механизм выключателя 

одноклавишный 1 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-V1I-XX 
Механизм выключателя 

одноклавишный с индикатором 1 + - 10 250 IP20 
TKE-PX-V2F-XX Выключатель двухклавишный в сборе 2 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-V2-XX 
Механизм выключателя 

двухклавишный 2 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-V2I-XX 
Механизм выключателя 

двухклавишный с индикатором 2 + - 10 250 IP20 

TKE-PX-V3-XX 
Механизм выключателя 

трехклавишный 3 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-P1-XX 
Механизм переключателя 

одноклавишного 1 - - 10 250 IP20 

TKE-PX-P2-XX 
Механизм переключателя 

двухклавишного 2 - - 10 250 IP20 
TKE-PX-R1F-XX Розетка в сборе 1 - - 16 250 IP20 

TKE-PX-R1-XX 
Механизм розетки без шторок, крышки 

и заземления 1 - - 16 250 IP20 
TKE-PX-R1SF-XX Механизм розетки со шторками 1 - - 16 250 IP20 
TKE-PX-R1Z-XX Механизм розетки с заземлением 1 - + 16 250 IP20 

TKE-PX-R1FZSF-XX 
Розетка одноместная в сборе с 

заземлением и шторками 1 - + 16 250 IP20 

TKE-PX-R1ZSF-XX 
Механизм розетки с заземлением и 

защитными шторками 1 - + 16 250 IP20 

TKE-PX-R1ZSW1-XX 
Механизм розетки с заземлением, 
защитными шторками и крышкой 1 - + 16 250 IP20 

TKE-PX-R2F-XX Розетка двухместная в сборе 2 - - 16 250 IP20 

TKE-PX-R2FZSF-XX 
Розетка двухместная в сборе с 
заземлением и шторками 2 - + 16 250 IP20 

TKE-PX-A1C-XX Механизм TV коннектора 1 - - - - IP20 
TKE-PX-A1P-XX Механизм розетки TV проходной 4DB 1 - - - - IP20 
TKE-PX-A1O-XX Механизм розетки TV оконечной 1DB 1 - - - - IP20 
TKE-PX-RT1-XX Механизм розетки телефонной 1 - - - - IP20 
TKE-PX-RM1-XX Рамка одинарная 1 - - - - IP20 
TKE-PX-RM2-XX Рамка на два места 2 - - - - IP20 
TKE-PX-RM3-XX Рамка на три места 3 - - - - IP20 
TKE-PX-RM4-XX Рамка на четыре места 4 - - - - IP20 

TKE-PX-RC1-XX 
Механизм розетки компьютерной 

одноместной 1 - - - - IP20 

TKE-PX-RC2-XX 
Механизм розетки компьютерной 

двухместной 1 - - - - IP20 
TKE-PX-2USB-XX Механизм розетки 2USB 1 + - до 2400 мА 125 - 250 IP20 

 


